
G25-PEDMYJKA DO OCZU
NA NODZE

OPIS

MODEL

Urządzenie uruchamiamy na dwa sposoby. Poprzez 
naciśnięcie przed siebie klapki – dźwigni dłonią lub 
łokciem. Klapka nie cofa się samoczynnie, po użyciu  
należy dźwignię cofnąć w położenie pierwotne. Można 
też myjkę uruchomić ą następując na pedał. stop

Myjka do oczu przeznaczona jest do 
przep ukania oczu i twarzy w przypadku ł
kontaktu z dra ni cymi substancjamiż ą  
chemicznymi lub zaprószenia py ami. Oczy ł
przep ukiwane s  delikatnym napowietrzonym ł ą
strumieniem. Jest to urz dzenie wolno stoj ce,  ą ą
które montuje si  do pod ogi. Przeznaczona ę ł
jest to monta u wewn trz budynków.ż ą  
Konstrukcja wykonana jest z polerowanej stali 
nierdzewnej gatunków 304 i 316. Znak BHP z 
piktogramem i instrukcj obs ugi znajduje si  ą ł ę 
w komplecie.

ZASTOSOWANIE:

URUCHAMIANIE:

Myjka do oczu posiada na ko cu zaworu ń
we  gwint wn trzny 3/8”. Urz dzenie pod cza si  do zimnej wody na przyk ad poprzez elastyczny w . ę ą łą ę ł ąż

 Wykorzystana wodaMo na stosowa  zawory mieszaj ce wod  zimn  z ciep  ale nie jest to wymagane.ż ć ą ę ą łą
spływa rurą, która jest konstrukcją urządzenia. Minimalne ciśnienie 2,6 bara.
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ATESTY:

POD CZENIE:ŁĄ

Urz dzenie posiada atest Pa stwowego Zak adu Higieny oraz deklaracj  zgodno ci potwierdzaj c  ą ń ł ę ś ą ą
 Pzgodno  z europejsk  norm  N-EN 15154-2:2006 Prysznice ratunkowe – ść ą ą

   Bezpiecze stwo w laboratorium – Cz 2: Myjki do oczu przy czone do instalacji wodoci gowej. ń ęść łą ą
Kopie obu dokumentów s  za czone z urz dzeniem.ą łą ą

PRODUCENT NATRYSKÓW BEZPIECZEŃSTWA



G25-PEDMYJKA DO OCZU

POLSKI PRODUCENT NATRYSKÓW BEZPIECZEŃSTWA

80-292 Gdańsk, ul. Góralska 61/33           tel. (58) 380 38 38, kom.790 011 505          www.grabexim.pl

36

4

4

2

1

5

OCZY
PRZEMYĆ

ABY
NACIŚNIJ

WODA

WODA

280 mm

USZCZELNIJ GWINT

GWINT

SKRĘĆ
MAKSYMALNIE

USZCZELNIJ GWINT
MALOWANA PROSZKOWO
ALUMINIOWA PODSTAWA

ZASILANIE  W WODĘ
ZAWÓR 3/8”

Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 
70 mm

GWINT WEWNĘTRZNY
1"

Z OCZOMYJKI
WODY

WYKORZYSTANEJ
ODPŁYW 

POPRZEZ NACIŚNIĘCIE KLAPKI
PRZED SIEBIE DO POZYCJI POZIOMEJ
LUB NACIŚNIECIE PEDAŁU NOŻNEGO

100 mm

1"

1"

9 mm
MAJĄ SZEROKOŚĆ

WPUSTY

230 mm

MONTAŻ URZĄDZENIA
1. Sprawdź zawartość opakowania.
2. Przygotuj materiały uszczelniające gwinty. 
np. pakuły i pastę, w takiej ilości by  
uszczelnić 2 gwinty jednocalowe.
3. Przygotuj 3 śruby lub kotwy by przymocować
urządzenie do podłogi (nie ma w zestawie).
4. Zmontuj wg załączonego rysunku,
zawieś znak BHP.   

G25-PED
numer WYKAZ  EMENTÓW    

Moduł myjki z misą
Rura L=640 mm
Stopka
Podstawa aluminiowa
Znak BHP + atest
Pedał z łańcuchem
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DTR i INSTRUKCJA MONTAŻU

MODEL

NA NODZE
PRODUCENT NATRYSKÓW BEZPIECZEŃSTWA

230 mm


